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Control de acceso Health System, marca Maku, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  *Imagen referencial 

 

 

 

Sistema de acceso con control de temperatura corporal, desinfección de manos, torniquete y 

también dispone de la opción de control de mascarilla y control facial de paso de personal. 
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• Fotocélula de presencia de persona. 

• Luz de indicación de paso si se ha cumplido correctamente las funciones de desinfectado y 

registro de temperatura correcto. 

• Color verde, correcto (permiso de paso). 

• Color rojo + sirena, incorrecto (paso denegado). 

• Control de temperatura  

• Reconocimiento facial, con opción de control de paso y de uso de mascarilla. 

• Dosificado de alcohol gel para manos sin contacto, por medio de sensor  

• Puerta de acceso para la recarga de desinfectante y al cuadro de control con llave. 

• Fotocélula de control, la cual activa una alarma si no se ha cumplido el protocolo de 

desinfección, comprobación de temperatura, uso de mascarilla y trabajador registrado. 

• Almacenamiento de datos y envio a traves de cable de datos a equipo remoto. 

 

 
 

• Diseñado para ubicarlo en cualquier punto de acceso. 

• Tiempo de paso por persona de 4 segundos aproximadamento. 

• Diferentes opciones; con y sin pedestal, con y sin torniquete. 

• Terminal de reconocimiento facial configurable de 7" con control temperatura, control de 

mascarilla y registro de paso. 

• Rango de temperatura de 34 a 42 ºC. 

• Distancia de detección 40-50cm. 

• Precisión de temperatura 0,3 ºC. 

• Construido en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado. 

• Control con alarma de verificación si es que no cumple con el control mediante luz roja y 

sirena. 

• Indicación con luz verde de verificación correcta. 

• Recipiente de recogida de desinfectante sobrante sin necesidad de desagüe. 

• Alimentación eléctrica monofásica 230V. 

• Potencia 200w. 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES:  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
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Dimensiones generales: L 780 x A 300 x H 775 mm 

Instalación en pedestal (incluido) o para montarlo en un muro. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

DIMENSIONES:  


