
Alta productividad
Alta produttività

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO AUTOMATICA

ENVASADORA AUTOMÁTICA EN VACÍO



AS 38 - 1500

Detalles técnicos
Dettagli tecnici AS 38-1500
N° barras de soldadura
Nr. barre saldanti 2 paralelas / 2 parallele
Longitud de las barras de soldadura (mm)
Lunghezza barre saldanti (mm) 2x1500
Distancia entre las barras (mm)
Distanza tra le barre (mm) 800
Altura de la tapa (mm)
Altezza coperchio (mm) 160/220/300/360
Dimensiones totales (mm)
Dimensioni di ingombro (mm) 4065x1500x2047(h)
Peso
Peso 2000 Kg ca.
Instalación neumática
Impianto pneumatico 7÷8 bar - 500nl/min

Envasadora automática en vacío
Envasadoras al vacío de banda automática son diseñadas para grandes 
industrias en el sector de carnes frescas, carnes procesadas y quesos.
La estructura, la manipulación y el sistema neumático adaptados, 
permiten mejorar los tiempos de ciclo, garantizando una alta tasa 
de producción por hora, con la seguridad que va a obtener una 
presentación impecable y óptima de las confecciones realizadas. El 
sistema de control de las máquinas PLS tiene distintos programas 
para adaptarlos a las necesidades específicas laborales y productivas. 
El Panel de control de pantalla táctil a colores, es simple e intuitivo, 
de ahí es donde se administran todos los parámetros de trabajo. La 
estructura de la máquina es simple y sólida, lo cual facilita la limpieza 
y el mantenimiento.

Equipamiento de la máquina:  
• pre-corte: perforación del borde de la bolsa para evitar que 

explote si queda fuera de la campana de vacío; 
• corte mecánico de desechos: recorte de los excedentes de la bolsa; 
• aspira-desechos: proceso de aspiración por medio de un 

motor de los desechos cortados y su transporte al interior de 
un contenedor; 

• monitorización electrónica del estado de las bombas de vacío 
para la protección del booster.

Confezionatrice sottovuoto automatica
Confezionatrice sottovuoto automatica a nastro progettata per 
unità industriali di grande volume nel settore carni fresche, carni 
lavorate e formaggio. La struttura, le movimentazioni e l’impianto 
pneumatico adottati, permettono un’ottimizzazione dei tempi di 
ciclo, garantendo un’elevata produzione oraria con la sicurezza 
di una presentazione stabile e ottimale delle confezioni.  Sistema 
di controllo macchina PLC con diversi programmi memorizzabili 
per adeguare la macchina alle specifiche esigenze lavorative e 
produttive.  Pannello comandi touch screen a colori, semplice 
ed intuitivo dal quale si gestiscono tutti i parametri di lavoro. 
Costruzione semplice e robusta per facilitare le operazioni di 
pulizia e manutenzione.

Dotazioni della macchina: 
• pre-taglio: foratura del lembo del sacco per evitarne l’esplosione 

qualora rimanesse al di fuori della campana di vuoto; 
• taglio sfrido meccanico: rifilatura dell’eccedenza del sacco; 
• aspirasfridi: aspirazione tramite motore degli sfridi tagliati e 

loro convogliamento all’interno di un bidone di raccolta;
• monitoraggio elettronico dello stato delle pompe del vuoto per 

la salvaguardia del booster. 

Opcional: cinta de carga separada
• para cargar automáticamente los productos sin operadores: 

con avance automático en cada paso;  
• para el uso de un solo operador: el avance de cada paso se 

acciona manualmente con un botón.

Optional: nastro di carico separato
• per caricamento automatico dei prodotti senza operatori: con 

avanzamento automatico a step; 
• per l’utilizzo di un solo operatore: con avanzamento a step 

azionato manualmente tramite pulsante. 


